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Yamaha. Mit dem Betätigen des Zündschlüssels startet das 
Abenteuer. Die Kraft des erwachenden Motors wird über die 
Fingerspitzen auf alle anderen Sinne übertragen, bis sich ein 
allumfassendes Glücksgefühl ausgebreitet hat, dass sich in 
diesem Lächeln widerspiegelt.

Die Yamaha Erfahrung. Wir überlassen Nichts dem Zufall und 
haben deswegen hohe Ansprüche an alle unsere Produkte. 
Verlassen Sie sich auf Außenbordmotoren von Yamaha und 
erkunden Sie Ihre eigenen Wege, die Möglichkeiten sind 
unbegrenzt.

Das Lächeln hat einen 
Namen.
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Auf der ganzen Welt lieben die Kunden von Yamaha ihre Außen-
border aus den unterschiedlichsten Gründen. Ein herausragendes 
Argument ist die Zuverlässigkeit. Und in der Kombination mit der
konkurrenzlosen Leistungsfähigkeit sind die Motoren unübertroffen.
Entstanden ist dieser nahezu legendäre Ruf in punkto Zuver-
lässigkeit und Langlebigkeit durch die erstklassige Qualität der 
Yamaha Motoren. Lesen Sie weiter und entdecken Sie, warum 
Yamaha der Außenborder Ihrer Wahl sein sollte.

Die Crew lächelt und 
genießt ...,
dafür sorgt Yamaha.
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Viele exklusive technische 
Merkmale heben Yamaha besonders 
hervor. Alle zusammen halfen 
Yamaha dabei, einen einzigartigen 
Ruf für benutzerfreundliche 
Performance und konkurrenzlose 
Haltbarkeit zu erlangen. Dies sind 
die Pluspunkte, die Yamaha von 
der Konkurrenz abheben – und 
die Yamaha wahrscheinlich zum 
weltweit beliebtesten Anbieter von 
Außenbordmotoren gemacht haben.

Entdecken Sie die Yamaha-Vorteile

Die Yamaha-
Vorteile

Kaltstarts so leicht wie im Auto – bloß den 
Schlüssel umdrehen! PrimeStart™ ist ein 
exklusives System von Yamaha und bei 
vielen Modellen serienmäßig. Es beseitigt die 
Notwendigkeit eines herkömmlichen Chokes.

Verhindert versehentliches Starten des Motors, 
wenn der Vorwärts- oder Rückwärtsgang 
eingelegt ist.

Der Motor muss nicht laufen! Einfach 
einen Schlauch an den vorn montierten 
Schnellanschluss anschließen, um Salz 
und Schmutz aus seinen Wasserkanälen zu 
spülen. Mindert Korrosion und verlängert die 
Lebensdauer des Motors. Serienmäßig ab F8.

Vollelektronische Bauteile ohne bewegliche 
Komponenten, wartungsfrei. Sie garantieren 
einfaches Startverhalten, Zuverlässigkeit und 
gleichbleibende Performance, für die die 
Außenborder von Yamaha berühmt sind:
• Starke, konstante Funkenerzeugung bei allen 
Drehzahlen
• Gleichmäßige Funkenerzeugung bietet eine 
längere Lebensdauer der Zündkerzen

Flachwasserfahrstellung

Alarmsysteme für Motorschutz und 
Sicherheit

Frischwasserspülsystem

CDI/TCI-Zündsysteme

PrimeStart™

Startsperre bei eingelegtem Gang

Erlaubt sicheres Manövrieren in flachem Wasser 
und schützt Propeller und Getriebe.

Öldruck, Motortemperatur und andere 
Betriebsbedingungen werden mit verschiedenen 
akustischen/optischen Warnanzeigen 
überwacht. Falls ein Defekt auftritt, wird die 
verfügbare Drehzahl automatisch reduziert, 
um den Motor bestmöglich zu schonen und 
gleichzeitig das Boot sicher zum nächsten Hafen 
zurückzubringen.

Dank unserer fünfzigjährigen Forschung & Entwicklung 
kommt jeder Yamaha-Besitzer in den Genuss eines 
der umfangreichsten und am meisten praxiserprobten 
Beschichtungs- und Schutzsysteme für Außenbordmotoren.

Yamahas idealer Korrosionsschutz

Viertakttechnologie. Echte Innovation.
Unser Ziel ist es, die Leichtigkeit und 
Kompaktheit der zuverlässigen Yamaha-
Hochleistungszweitakter mit der 
Wirtschaftlichkeit, Geschmeidigkeit, 
technologischen Raffinesse und 
Umweltfreundlichkeit der Viertaktmotoren 
zu verbinden.

Durch Innovation und Entwicklung ist eine Serie 
von Yamaha-Außenbordmotoren entstanden, 
die ein umfassendes Portfolio ultramoderner 
Viertaktmotoren darstellt.

Nur Yamaha bietet eine so große Bandbreite. 
Vom handlichen tragbaren F2.5 bis zur 
atemberaubenden Performance des F350 
– mit beeindruckend vielfältigen Varianten 
dazwischen: Wir machen es Ihnen sehr leicht, 
den für Ihr Boot und Ihre Einsatzart passenden 
Motor zu finden.
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Elektronische Benzineinspritzung (EFI)

Yamaha hat alle 4-Taktmotoren ab 22 kW 
(30 PS) mit einer elektronischen Benzin-
einspritzung (EFI) ausgestattet, dies wird 
Ihnen durch das Symbol am jeweiligen Modell 
angezeigt. Das EFI-System garantiert eine 
effiziente und saubere Verbrennung, da das 
Kraftstoff-/Luftgemisch durch einen Sensor 
optimal eingestellt wird. Sie spüren das als 
gleichmäßige Kraftentfaltung über den 
gesamten Drehzahlbereich und in dem wirt-
schaftlichen Kraftstoffverbrauch. Yamaha 
Außenbordmotoren sind heute schneller, leiser 
und sparsamer als jemals zuvor.

Mikrocomputer-Motorsteuermodul (ECM)

Leistungsstarke Lichtmaschine 

Digitalinstrumente und DNG-
Digitalinstrumente
(LAN-System)

Sie gewährleistet eine schnelle Aufladung 
der Bordbatterie, speziell bei längerem
Betrieb im Leerlauf oder bei gleichzeitigem 
Betrieb mehrerer Zubehörgeräte auf Fahrten 
im unteren Drehzahlbereich. Serienmäßig bei
den meisten Modellen.

Für Modelle des Jahres 2009 ab 30 PS und 
mit elektronischer Benzineinspritzung ist eine 
interessante Reihe vernetzter Digitalinstrumente
erhältlich. 
• Multifunktionaler Drehzahlmesser: U/min. –
Betriebsstunden – Trimmwinkel – Öldruck – 
Warnleuchten
• Multifunktionaler Tachometer: 
Geschwindigkeit – Tageskilometer – Uhrzeit – 
Tankanzeige – Batteriespannung
• Kraftstoffverbrauchsanzeige: 
Kraftstoffverbrauch – Kraftstoffeffizienz

Standard ab F30B. Ihr Yamaha-Techniker kann 
einfach einen Laptop an das Motorsteuermodul 
anschließen und sofort eine Motordiagnose
vornehmen.
• Konstante Überwachung aller Motorsensoren 
ist möglich
• Sorgt für geschmeidigen und sicheren 
Motorenlauf
• Fortschrittliche Software steuert den 
Zündzeitpunkt unter allen
Betriebsbedingungen
• Steuert die Motorschutzsysteme

Dieses Symbol weist auf V6 und V8 Motoren 
hin, die kompatibel für das neueste LAN 2 
System sind. Das bedeutet, dass Sie als Kunde 
die Option haben, als Instrument ein 5 Zoll 
LCD Farbdisplay anzuschließen. Ebenfalls 
ermöglich das LAN 2 System die Verwendung 
hochwertiger Schaltertafeln speziell im 
Bereich der Mehrfachmotorisierung (2 oder 3 
Motoren). Selbstverständlich lassen sich über ein 
optionales Gateway auch weitere NMEA-2000® 
kompatibele Geräte anschließen. 

Digitales Netzwerk 2

Multifunktionale 
Geschwindigkeitsanzeige

Yamaha Gateway

Multifunktionaler 
Drehzahlmesser

Multifunktionaler 
Drehzahlmesser

Multifunktionale 
Kraftstoffanzeige

Motordatenanalyse per Laptop

Schaltertafel

Triducer

NMEA kompatibles Zubehör

Die Yamaha-
Vorteile
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YCOP – elektronische Diebstahlsicherung

Bei einer gewöhnlichen Installation 
mit zwei Motoren (beide Propeller 
drehen im Uhrzeigersinn) zieht das 
Boot zur Backbordseite, was das 
Steuern besonders bei höheren 
Geschwindigkeiten erschwert. 
Wird neben einem Standardmodell 
ein Modell mit gegenläufigem 
Propellergetriebe installiert, 
werden diese Effekte an der 
Steuerung neutralisiert. Erhältlich 
ab F115.

Vermeidet das störende Geräusch, 
das normalerweise beim Einlegen 
des Gangs zu hören ist. Das 
SDS-System nutzt eine verzahnte 
Propellernabe und eine verzahnte 
Anlaufscheibe um Geräusche und 
Vibrationen zu verhindern. Diese 
Entwicklung ermöglicht leise und 
sanfte Schaltvorgänge. 

Lädt zwei Batterien gleichzeitig, 
so dass zum Starten des Motors 
Energie zur Verfügung steht, 
auch wenn lange mit geringer 
Drehzahl gefahren wurde. Optional 
erhältlich ab F150.

Kompaktes, leichtes und 
leistungsfähiges System. 
Schnelles Ansprechverhalten 
mit Tastensteuerung macht das 
Trimmen und Ankippen schnell, 
gleichmäßig und einfach. Bereich: 
-4° bis +16°. Der negative 
Trimmwinkel (-4°) verbessert 
die Beschleunigung und bringt 
das Boot schneller ins Gleiten. 
Erhältlich ab F25.

Flexible Rigging Anbauteile

Unsere kleineren Yamaha-Modelle bringen 
außer Kraftstoff alles mit, was Sie für den 
sofortigen Betrieb brauchen. Bei größeren 
Motoren legen viele unserer Kunden 
jedoch Wert darauf, sich selbst Propeller, 
Bedienelemente und Instrumente zusammen 
zustellen.

Für diese größeren Motoren sind mit dem 
Flexiblen Rigging-Programm die hier 
aufgeführten Komponenten erhältlich. Bei der 
Suche nach der bestmöglichen Ausrüstung für 
Ihr Boot wird Ihr Yamaha-Händler Ihnen gern 
mit Rat und Tat behilflich sein.

Yamahas YCOP-System legt die Sicherheit 
mithilfe einer ferngesteuerten Wegfahrsperre in 
Ihre Hände. Der Motor startet nur, wenn Sie es 
möchten. Durch einfachen Knopfdruck können 
Sie den Motor sperren und wieder entsperren.

Modelle mit 
gegenläufi gem 
Propeller

SDS: System 
für leises Schalten

Doppelbatterie-
ladesystem

Weiter Trimm- und 
Kippbereich

Instrumentensätze

Fernschaltkästen Schaltertafeln

LCD Farbdisplay
• Runde und eckige Instrumente
• Drehzahlmesser-Kit
• Tacho & Speed Kit
• Kraftstoffanzeige

• Topmontage mono
• Topmontage twin
• Seitenschaltkasten
• eingebauter Seitenschaltkasten

Je nach Motorisierung sind unterschiedliche 
Möglichkeiten vorhanden. Hierzu berät Sie 
ihr Händler gerne.

Dieses neue Multifunktionsinstrument ist mit 
seinen vielfältigen Möglichkeiten einfach auf 
dem Höhepunkt des derzeit Machbaren. Es zeigt 
Ihnen alle Motorinformationen an und lässt 
sich zudem nach dem persönlichen Geschmack 
konfigurieren.

Die Yamaha-
Vorteile
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Die Yamaha-Vorteile

• V8-Motor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)

• Digitales Netzwerk / LAN 2 kompatibel

• Y-COP: elektronische Diebstahlsicherung

• Digital und präzise: Elektronische Gang-/ Drosselklappensteuerung

• Variable Trolling-Drehzahl

• Motorsynchronisation bei Mehrfachmotorisierung

• SDS-Dämpfung für leise und schonende Gangwechsel

• VCT (variable Nockenwellensteuerung) für bessere Beschleunigung und Leistung

• PrimeStartTM -Kaltstartautomatik

• Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage mit weitem Stellbereich

5,3 Liter 60º V8, DOHC mit VCT Digitales LAN II

Der leistungsstarke 5,3-Liter-Motor Yamaha 
F350 ist ein Pionier moderner Technologie, der 
die extremen Anforderungen großer Offshore-
Boote problemlos meistert. Dieser Viertakt-V8-
Außenbordmotor kombiniert ein herausragendes 
Leistungsniveau und Drehmoment mit 
geschmeidiger und eleganter Leistung, wie 
es modernen Rumpfkonstruktionen mit 
herausragendem Seeverhalten angemessen ist.
Die elektronische Kraftstoffeinspritzung von 
Yamaha (EFI) sorgt für eine saubere Leistung 
und einen extrem niedrigen Kraftstoffverbrauch 
im gesamten Leistungsbereich. Mit dem 

PrimeStart™-System ist das Anlassen so mühelos 
wie beim Auto – und mit der digitalen „drive-
by-wire“-Steuerung haben Sie Ihr Boot stets 
unter Kontrolle.
Der F350 ist nicht nur ein bärenstarker 
Hochleistungsmotor, er sieht auch großartig 
aus – mit seiner imposanten Erscheinung, die 
überall Aufsehen erregt. 

Satte V8-Power lässt Träume wahr werden

F350
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Die Yamaha-Vorteile

• V6-Motor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)

• Digitales Netzwerk / LAN 2 kompatibel

• Y-COP: elektronische Diebstahlsicherung

• Digital und präzise: Elektronische Gang-/ Drosselklappensteuerung

• Variable Trolling-Drehzahl

• Motorsynchronisation bei Mehrfachmotorisierung

• SDS-Dämpfung für leise und schonende Gangwechsel

• VCT (varaible Nockenwellensteuerung) für bessere Beschleunigung und Leistung

• PrimeStartTM -Kaltstartautomatik

• Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage mit weitem Stellbereich

V6-Motor mit DOHC, EFI & VCT (24 Ventile, 
4,2 Liter, 60º)

Neue Zylinder-Technologie

Die Außenbordmotoren F225F, F250D und 
F300B sind das Beste, was die jüngste 
Generation von Yamaha-Marineprodukten zu 
bieten hat. Diese leichten und leistungsstarken 
V6-Motoren sind die ultimativen Kraftpakete 
für den Wassersport in anspruchsvollen 
Offshore-Gewässern.
Ein moderner DOHC-Motor mit 24 Ventilen 
sowie EFI (elektronische Kraftstoffeinspritzung) 
und VCT (variable Nockenwellensteuerung) 
sorgt für hohe Laufruhe und saubere Leistung. 
Die moderne Technologie in kompaktem Design 
überzeugt ohne große Worte.

Die elektronische Gang- und Drosselklappen-
steuerung „drive-by-wire“ sorgt dafür, dass Sie 
dieses Kraftpaket geradezu revolutionär präzise 
steuern können. 

Für Abenteuer auf hoher See – volle V6-Leistung

F300B // 
F250D // 
F225F
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Die Yamaha-Vorteile

• V6-Motor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)

• Digitales Netzwerk

• SDS-Dämpfung für leise und schonende Gangwechsel (F200)

• VCT (varaible Nockenwellensteuerung) für bessere Beschleunigung 
und Leistung

• PrimeStartTM -Kaltstartautomatik

• Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage mit weitem Stellbereich

•  Yamahas idealer Korrosionsschutz bietet lang anhaltenden Schutz für 
Ihren Motor

V6-Motor mit DOHC, EFI & VCT (24 Ventile, 
3,3 Liter, 60º)

SDS-Dämpfung für leichte Gangwechsel - nur 
für den F200C erhältlich

Was erwarten Sie wirklich von einem 
Außenbordmotor? Wenn es Ihnen um 
außerordentliche Kraft und Beschleunigung 
ebenso wie um sauberen, leisen, sanften und 
wirtschaftlichen Betrieb sowie zuverlässige 
Allround-Leistung geht, brauchen Sie nicht 
mehr weiter zu suchen.
Die Antwort liegt auf der Hand - dank dem
kraftstoffeffizienten EFI-System, ECU-Mikro-
prozessor, variabler Nockenwellensteuerung 
und Lärmminderung. Und mit unserem 
ausgeklügelten Diagnosesystem, das über einen 
Plug-in Computeranschluss die Motor- und 

Leistungsdaten anzeigt, ist die Wartung ganz 
präzise durchzuführen.
Die Motoren F225B und F200C können wie alle 
anderen EFI-Motoren an das Netzwerksystem 
von Yamaha angeschlossen werden, so dass 
Sie aus dem breiten Angebot an digitalen 
Messinstrumenten von Yamaha auswählen 
können. 

V6-Basismodelle. Die Besten ihrer Klasse.

F225C // 
F200
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Die Yamaha-Vorteile

• Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)

• Digitales Netzwerk

• Y-COP: elektronische Diebstahlsicherung

• Kippwinkelbegrenzer (Option)

• PrimeStartTM -Kaltstartautomatik

• Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage mit weitem Stellbereich

• Yamahas idealer Korrisionsschutz bietet lang anhaltenden Schutz für 
Ihren Motor

16-Ventil-Motor DOHC direkte 
Ventilsteuerung 4-Zylinder Reihenmotor 

Neue Einlassdrosselklappe für den F115

Mit dem F150 und dem leichtgewichtigen 
F115 Motor der neusten Generation können 
Sie auf dem Wasser richtig ausspannen - 
schließlich haben Sie einen der saubersten und 
effizientesten Motoren, der auf dem Markt 
erhältlich ist.
Der Verbrennungsprozess dieser modernen 
Motoren mit zwei oben liegenden Nockenwellen 
(DOHC) wurde mithilfe einer Reihe von 
Technologien optimiert. Ausgeklügelte Einlass- 
und Auslasssysteme und die EFI-Einspritzung 
von Yamaha sorgen für herausragende 
Kraftstoffeffizienz, was durch einen 

Mikrocomputer zur Analyse und Optimierung 
des Kraftstoff-Luft-Gemischs auf die Spitze 
gebracht wird.
Das PrimeStart™-System und viele weitere 
einzigartige Funktionen wie die elektronische 
Wegfahrsperre von Yamaha (Y-COP) sowie die 
Trimm- und Kippanlage mit weitem Stellbereich 
machen den Einsatz dieser Motoren zu einem 
wahren Vergnügen. 

Leistung. Wirtschaftlichkeit. Zeit zum Entspannen.

F150 //
F115
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Die Yamaha-Vorteile

• Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)

• Digitales Netzwerk

• Y-COP: elektronische Diebstahlsicherung

• Variable Trolling-Drehzahl

• PrimeStartTM -Kaltstartautomatik

• Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage mit weitem Stellbereich

• Yamahas idealer Korrisionsschutz bietet lang anhaltenden Schutz für 
Ihren Motor

16-Ventil-Motor mit zwei oben liegenden 
Nockenwellen (DOHC)

Große Einzeldrosselklappe

Die Modelle F80 und F100 gehören zu den 
vielseitigsten und benutzerfreundlichsten 
Außenbordern ihrer Leistungskategorie. Sie 
sind in ihrem Preis-Leistungsverhältnis kaum zu 
schlagen.
Die Modelle bieten durch die neuste Viertakt-
Technologie von Yamaha unerreichte Leistung 
– dank des 16-Ventil-Motors mit zwei oben 
liegenden Nockenwellen (DOHC) für eine 
bessere Beschleunigung, verbesserter Auslegung 
der Ein- und Auslasssysteme sowie der Multi-
Point-Kraftstoffeinspritzung (EFI) von Yamaha.
Viele Funktionen wie das PrimeStart™-System, 

eine leistungsstarke Lichtmaschine, vernetzte 
Digitalinstrumente und die elektrohydraulische 
Trimm- und Kippanlage von Yamaha mit weitem 
Stellbereich sorgen dafür, dass Sie stets alles 
unter Kontrolle haben. 

Beeindruckende Leistung. Beruhigende Zuverlässigkeit.

F100 // 
F80
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Die Yamaha-Vorteile

• Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)

• Digitales Netzwerk

• Y-COP: elektronische Diebstahlsicherung

• Variable Trolling-Drehzahl

• PrimeStartTM -Kaltstartautomatik

• Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage mit weitem Stellbereich

• Yamahas idealer Korrosionsschutz bietet lang anhaltenden Schutz für 
Ihren Motor

16 Ventile, 4-Zylinder Reihenmotor, SOHC, EFI Mehr Effi zienz und weniger Verbrauch – EFI 
sei Dank

Der unschlagbar vielseitige und leichte F70 kann 
ein breites Spektrum an Bootstypen antreiben, 
so dass er gleichermaßen gut bei der Arbeit wie 
bei Freizeitunternehmungen an der frischen Luft 
oder beim Wassersport einsetzbar ist. Der F70 ist 
der leichteste und leistungsstärkste Viertakter 
seiner Klasse.
Mit EFI (elektronischer Kraftstoffeinspritzung) 
und dem einzigartigen Yamaha PrimeStart™-
System garantiert der leistungsstarke SOHC-
Motor mit 16 Ventilen saubere Leistung, höchste 
Kraftstoffeffizienz und müheloses Starten. Er 
ist mit den vernetzten Digitalinstrumenten 

von Yamaha kompatibel, mit denen sich eine 
außerordentlich präzise Steuerung erreichen 
lässt.
Ob auf dem Wasser oder zu Lande – Ihr F70 
zieht mit seinem schnittigen und eleganten 
Design stets bewundernde Blicke auf sich. 

Ihr starker Partner für Freizeit und Beruf

F70



24 25

Die Yamaha-Vorteile

• Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)

• Digitales Netzwerk

• Y-COP: elektronische Diebstahlsicherung

• Variable Trolling-Drehzahl

• PrimeStartTM -Kaltstartautomatik

• Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage mit weitem Stellbereich

• Yamahas idealer Korrosionsschutz bietet lang anhaltenden Schutz für 
Ihren Motor

Ultra-sanfte 4-Zylinder-Feinabstimmung DNG Digitalinstrumente

Die kompakten Motoren F60 und F50 sind die 
wahrscheinlich saubersten und sparsamsten 
Antriebe ihrer Klasse ihrer Klasse und eignen 
sich ideal zum Wasserski- oder Wakeboard-
Fahren – mit reinem Gewissen.
Die elektronische Kraftstoffeinspritzung 
von Yamaha (EFI) sorgt für eine saubere 
Verbrennung und einen niedrigen 
Kraftstoffverbrauch – und für einen Motor, 
der im mittleren Drehzahlbereich durch 
beeindruckende Leistung, enorme Schnelligkeit 
und wuchtige Drehmomente überzeugt.
Zudem bestechen die Modelle F60 und F50 mit 

ausgeklügelten Yamaha-Funktionen, die jede 
Fahrt zu einem ausgesprochenen Vergnügen 
machen. Hierzu gehören auch die Trimm- und 
Kippanlage mit weitem Stellbereich damit 
Sie immer alles locker im Griff haben sowie 
das PrimeStart™-System, das das Starten so 
mühelos wie bei einem Auto macht. 

Maximaler Fahrspaß. Minimale Emissionen.

F60 // 
F50
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Die Yamaha-Vorteile

• Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)

• Digitales Netzwerk

• Y-COP: elektronische Diebstahlsicherung

• Variable Trolling-Drehzahl

• PrimeStartTM -Kaltstartautomatik

• Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage mit weitem Stellbereich

• Yamahas idealer Korrosionsschutz bietet lang anhaltenden Schutz für 
Ihren Motor

Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) DNG Digitalinstrumente

Der F40 und der F30 liefern trotz geringen 
Gewichts unglaublich viel Power und sind 
gleichzeitig auf kinderleichte Montage und 
Bedienung ausgelegt. Außerdem sind sie absolut 
zuverlässig.
Die elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) 
von Yamaha liefert beeindruckende Leistung 
bei hohen Drehzahlen sowie satte Kraft und 
Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich 
– und das bei einer Wirtschaftlichkeit der 
Extraklasse. Durch das PrimeStart™-System ist 
das Anlassen so spielend leicht wie bei einem 
Auto – und weil es ein echter Yamaha ist, 

heißt das jederzeit beim ersten Versuch. Mit 
der einzigartigen Trimm- und Kippanlage mit 
weitem Stellbereich haben Sie stets alles im 
Griff.
Das Y-COP-System von Yamaha sichert Ihren 
Motor mit einer ferngesteuerten elektronischen 
Wegfahrsperre, damit Sie sich keine Sorgen 
machen müssen. 

Wenn Sie stets ein sicheres Gefühl haben möchten...

F40 // 
F30
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Die Yamaha-Vorteile

Wenn Ihnen einfaches Manövrieren, geschmeidige
 Kraft und komfortable Steuerung wichtig sind, 
liegen Sie mit den Modellen F15, F20 oder F25 
genau richtig.
Diese vielseitigen zweizylindrigen Viertakt-
motoren legen ein ausgewogenes Gleichgewicht 
zwischen Leistung und Gewicht an den Tag 
und sind zudem äußerst sparsam im Kraft-
stoffverbrauch. Sie entlasten sowohl Ihr 
Portemonnaie als auch die Umwelt, da die 
Abgasemissionen auf ein Minimum reduziert 
wurden.

Genießen Sie auch die Extras, die jeder 
Außenbordmotor von Yamaha mit sich bringt 
und die Sie sonst nur bei größeren Motoren 
finden, wie zum Beispiel die computergesteuerte 
Zündung, das PrimeStartTM-System und den 
großvolumigen Schalldämpfer. und den 
großvolumiger Schalldämpfer. Diese kompakten 
Motoren bringen Vorteile beim Einsatz im Beruf 
ebenso wie in der Freizeit.

Kleiner Motor. Große Leistung.

• Ideales Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht

• PrimeStart™ -Kaltstartautomatik (E-Start Modelle)

• CDI / TCI-Zündung für einfaches Starten und höchste Zuverlässigkeit

• Leistungsstarke Lichtmaschinen mit Gleichrichterregler (E-Start Modelle)

• Startsperre bei eingelegtem Gang

• Frischwasserspülsystem

• Flachwasser-Fahrstellungen

• Yamahas idealer Korrosionsschutz bietet lang anhaltenden Schutz für 
Ihren Motor

Frischwasserspülsystem Leistungsstarke Lichtmaschinen (E-Start 
Modelle)

F25 // 
F20 // F15

Die Yamaha-Vorteile

• Kompaktes und harmonisches Design

• CDI / TCI-Zündung für einfaches Starten und höchste Zuverlässigkeit

• Robuste Ruderpinne mit Gasdrehgriff

• Vorwärts-Neutral-Rückwärts Gangschaltung macht das Manövrieren 
einfach und sicher

• Frischwasserspülsystem

• Flachwasser-Fahrstellungen

• Yamahas idealer Korrosionsschutz bietet lang anhaltenden Schutz für 
Ihren Motor

Kompakte Motorbauweise Startsperre bei eingelegtem Gang

Wenn Sie auf dem Wasser einen 
leistungsstarken Antrieb brauchen, müssen Sie 
nicht unbedingt einen sperrigen und schweren 
Außenbordmotor auf ihr Boot schleppen, denn 
die leichtgewichtigen Motoren F8 und F9.9 sind 
mühelos tragbar. Ihre benutzerfreundlichen 
ergonomischen Tragegriffe sind dabei sehr 
hilfreich.
Sie überzeugen durch flüsterleisen Betrieb, 
niedrigen Kraftstoffverbrauch, geschmeidige 
und zuverlässige Leistungsentwicklung 
sowie ein beeindruckendes Drehmoment. 
Die CDI-Zündung sorgt stets zuverlässig für 

ein sofortiges Anspringen und ermöglicht in 
Verbindung mit dem Gas-Drehgriff und die 
Gangschaltung mit Vorwärts-, Rückwärts- und 
Leerlaufstellung für einfaches und sicheres 
Manövrieren.
Die Motoren sind sehr vielseitig, was sie 
zur idealen Wahl für die Motorisierung von 
Beibooten und für kurze Angeltouren oder 
Ausflüge mit der Familie macht. Sie sind zudem 
auch als zuverlässige Partner bei der Arbeit 
geeignet. 

Die kraftvollen Leichtgewichte

F9.9 // F8
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Die Yamaha-Vorteile

Diese Motoren sind so leicht, dass Sie sie 
mühelos zur Anlegestelle oder zum Deck Ihres 
Hauptboots tragen können. Unsere Motoren F4, 
F5 und F6 sind leicht zu lagern und zu bedienen 
– und dabei so leistungsstark und zuverlässig, 
dass Sie ganz entspannt ablegen können.
Kompakte Maße, große Handgriffe und 
eingebaute Tanks machen sie extrem einfach zu 
tragen, und die CDI-Zündung von Yamaha sorgt 
für kinderleichtes Starten. Nach dem Ablegen 
überzeugen sie serienmäßig durch niedrigen 
Spritverbrauch, einfache Bedienung, geringe 
Geräuschentwicklung und einen ruhigen 

Lauf. Wie bei allen Yamaha-Motoren ist die 
Zuverlässigkeit sprichwörtlich.
Ob Sie möglichst einfach Ihre Fischgründe 
erreichen möchten oder als Inhaber einer Yacht 
einen komfortablen Hilfsantrieb brauchen – mit 
den Motoren F4, F5 und F6 fahren Sie auf jeden 
Fall richtig.

Leicht tragbar. Noch leichter zu bedienen.

• Frisches Design durch weiße Motorhaube

• CDI-Zündung für einfaches Starten unter allen Bedingungen

• Robuste Ruderpinne mit Gasdrehgriff

• Vorwärts-Neutral-Rückwärts Gangschaltung macht das Manövrieren einfach 
und sicher

• Einstellbarer Lenkwiderstand

• Transport und Lagerung auf 3 Seiten ohne Ölverlust

• Flachwasser-Fahrstellungen

• Integrierter 1,1 Liter Benzintank und Anschlussmöglichkeit für einen externen 
Tank 

• Yamahas idealer Korrosionsschutz bietet lang anhaltenden Schutz für Ihren Motor

Frisches Design in zwei aufeinander 
abgestimmten Farbtönen

Dreistufi ges Transport- und Lagersystem, bei 
dem garantiert kein Öl austritt

F6 // F5 
// F4

Die Yamaha-Vorteile

• TCI-Zündung für einfaches Starten und höchste Zuverlässigkeit

• Robuste Ruderpinne mit Gasdrehgriff

• Vorwärts-Neutral-Gangschaltung macht das Manövrieren einfach 
und sicher

• 360°-Lenkung ermöglicht sichere und einfache Manöver

• Einstellbarer Lenkwiderstand

• Integrierter 0,9 Liter Benzintank

• Flachwasser-Fahrstellungen

• Yamahas idealer Korrosionsschutz bietet lang anhaltenden Schutz für 
Ihren Motor

360º Lenkung Integrierter Benzintank

Der F2.5 hat vermutlich die Herzen der Eigner 
auf der ganzen Welt erobert.
Dank Yamahas technischer Pionierarbeit 
konnte ein leistungsfähiger, verlässlicher, 
eleganter und leicht zu transportierender 
Viertaktaußenbordmotor entwickelt werden. 
Yachteigner mögen den Motor, da er sich gut als 
Hilfsmotor eignet und nahezu überall verstaut 
werden kann.
Die bequeme und gute Tragfähigkeit dieser 
ausbalancierten Motoren mit ihren großen 
praktischen Griffen ist ein enormer Vorteil, 
aber auch ihr sparsamer Kraftstoffverbrauch, 

die praktischen Bedienelemente und die 
vibrationsfreie Zuverlässigkeit zählen zu seinen 
Stärken. All dies, nebst einer hervorragenden 
Handhabung und Manövrierfähigkeit – und der 
Gewissheit, dass der Motor einfach immer sofort 
anspringt, verleiht den Besitzern und Benutzern 
stets ein gutes Gefühl. 

Einfach mitnehmen und durchstarten – mit
diesem tragbaren Kraftpaket

F2.5



32 33

Die Yamaha-Vorteile

Wenn Sie nach Leistung, Antriebskraft und 
Manövrierfähigkeit suchen, anstatt einfach nur 
nach größtmöglicher Höchstgeschwindigkeit, 
dann sind diese FT-Modelle mit hohem Schub 
die perfekte Wahl. 

Die FT-Modelle sind spezielle Versionen, 
die neue Performancestandards aufstellen, 
gleichzeitig leiser und vibrationsärmer laufen 
und weniger Kraftstoff verbrauchen.
Segelboote, Fischerei- und Arbeitsboote 
profitieren von Yamahas patentiertem Dual-
Thrust-Propeller, der vorwärts wie rückwärts 

vollen Schub liefert. Im Vergleich zu normalen 
Außenbordern garantiert dies eine sehr viel 
höhere Wendigkeit und Manövrierfähigkeit 
des Boots. Und auch das Aufstoppen gelingt 
schneller.
Der FT50 und der FT60 verfügen über einen
größeren Propeller und eine spezielle Getriebe-
untersetzung sowie die elektronische Kraftstoff-
einspritzung (EFI) von Yamaha, für sauberen, 
wirtschaftlichen und zuverlässigen Betrieb. Die 
speziellen Hochleistungsladesysteme halten die 
Batterieladung auch bei langen Fahrten mit 
geringer Drehzahl auf dem Maximum.

Schubmotoren – die eleganten Arbeitstiere

• Spezielle Getriebeuntersetzungen und Propeller liefern mehr Schub und 
Zugkraft

• Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) bei FT60 / 50

• Digitales Netzwerk bei FT60 / 50

• Y-COP: elektronische Diebstahlsicherung bei FT60 / 50

• Variable Trolling-Drehzahl bei FT60 / 50

• PrimeStartTM -Kaltstartautomatik bei FT60 / 50

• Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage mit weitem Stellbereich bei 
FT60 / 50 / 25)

• Yamahas idealer Korrosionsschutz bietet lang anhaltenden Schutz für 
Ihren Motor

CDI/TCI-Zündung für einfacheres Starten und 
höchste Zuverlässigkeit

Hochleistungslichtmaschine

FT60 // 
FT50 // 
FT25 // 
FT9.9 // 
FT8

Die Yamaha-Vorteile

• Müheloses Tragen und Montieren

• Sicheres und einfaches Steuern

• Robuster, zuverlässiger 12 V-Motor

• Spezieller krautabweisender Propeller

• Drehbare Ruderpinne (M20 und M26)

• Robuste Bauweise
Drehbare Ruderpinne (M20 und M26) Vielseitig einstellbare Lenkspannung (M20 

und M26)

Ein Elektromotor von Yamaha ist für 
kleine Boote der komfortabelste und 
umweltfreundlichste Antrieb.
Dank einer einstellbaren Halterung lassen 
sich die benutzerfreundlichen 12-V-Motoren 
mühelos an kleinen Booten montieren. So 
können Sie einfach rausgehen, einschalten 
und Spaß haben. Die Motoren M26 und M20 
bieten zudem eine einfache Steuerung durch 
eine drehbare Ruderpinne mit ergonomisch 
geformtem Griff, die bis zu 45° gekippt und bis 
zu 15 cm ausgezogen werden kann.
Permanentmagnet-Motoren, stabile Gehäuse 

und schützende Beschichtungen machen 
diese Antriebe auch ausgesprochen robust, 
denn sie verfügen über eine Antriebswelle aus 
einem Spezialverbundwerkstoff, der sich bei 
normaler Nutzung weder verbiegt, bricht noch 
korrodiert. Ein spezieller krautabweisender 
Propeller sorgt für maximalen Schub, verfängt 
sich dabei jedoch nicht in Wasserpflanzen oder 
Unterwasser-Unrat. 

Einschalten und losfahren

M26 // 
M20 // 
M18 // 
M12
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Elektromotoren M26 M20 M18 M12

Standschub (kg) 24,948 20,412 16.3 13.6

Stromaufnahme (Amp.)* 43 42 36 30

Spannung 12 12 12 12

Geschwindigkeitsregelung vorw./rückw. Variabel 5/3 5/3 5/3

Schaltung Drehgriff Drehgriff Drehgriff Drehgriff

Welle 914 mm 914 mm 914 mm 762 mm

Gewicht (kg) 11 10 8 7

Drehhalterung Ja Ja Ja Ja

Kompositwelle Ja Ja Ja Ja

Krautabweisend Ja Ja Ja Ja

Pulsweitenmodulation Ja Nein Nein Nein

Garantie ** 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

 * Gemessen im Wasser unter Volllast
** Eingeschränkte Garantie im zweiten Jahr

Technische Daten F350A 1 F300B 1 F250D 1 F225F 1

Motortyp Viertakter Viertakter Viertakter Viertakter

Zylinderanzahl/Anordnung V8 (60°), 32 Ventile, 
DOHC mit VCT

V6 (60°), 24 Ventile, 
DOHC mit VCT

V6 (60°), 24 Ventile, 
DOHC mit VCT

V6 (60°), 24 Ventile, 
DOHC mit VCT

Bohrung x Hubraum (mm) 94 x 96 96 x 96 96 x 96 96 x 96

Hubraum (cm3) 5330 4169 4169 4169

Vollgasdrehzahlbereich (U/min.) 5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000

Propellerwellenleistung (kW/U/min.) 257,4/5500 220,7/5500 183,9/ 5500 165,5/ 5500

Gewicht mit Propeller (kg)*
Gewicht ohne Propeller (kg)

F350AETX: 365,0*
FL350AETX: 365,0*
F350AETU: 373,0*
FL350AETU: 373,0*

F300BETX: 260,0
FL300BETX: 260,0
F300BETU: 268,0
FL300BETU: 268,0

F250DETX: 260,0
FL250DETX: 260,0
F250DETU: 268,0
FL250DETU: 268,0

F225FETX: 260,0
FL225FETX: 260,0
F225FETU: 268,0
FL225FETU: 268,0

Empfohlene Spiegelhöhe 
des Boots (mm)

X: 635
U: 762

X: 635
U: 762

X: 635
U: 762

X: 635
U: 762

Vergaser – – – –

Elektronische Kraftstoffeinspritzung EFI EFI EFI EFI

Tankinhalt (Liter) Optional Optional Optional Optional

Ölwanneninhalt (Liter) 8 6,5 6,5 6,5

Schmierung Nasssumpf Nasssumpf Nasssumpf Nasssumpf

Zündung/Frühverstellungssystem TCI/Computer TCI/Micro-Computer TCI/Micro-Computer TCI/Micro-Computer

Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine 12V - 50A 12V - 70A 12V - 70A 12V - 70A

Getriebeuntersetzung (Zähne) 15:26 12:21 12:21 12:21

Startsystem Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Steuerung Fernbedienung Fernbedienung Fernbedienung Fernbedienung

Gas- und Schaltbetätigung Elektronische Fernbedienung 
(DBW) 
Digital Network Protokoll 2
(6Y9)

Elektronische Fernbedienung 
(DBW) 
Digital Network Protokoll 2
(6Y9)

Elektronische Fernbedienung 
(DBW) 
Digital Network Protokoll 2
(6Y9)

Elektronische Fernbedienung 
(DBW) 
Digital Network Protokoll 2
(6Y9)

Trimm- und Kippanlage 
(Trimmwinkel)

Elektrohydraulische
Trimm- und Kippanlage

Elektrohydraulische
Trimm- und Kippanlage

Elektrohydraulische
Trimm- und Kippanlage

Elektrohydraulische
Trimm- und Kippanlage

Anzahl der Propelleroptionen 5 9 + (33) 9 + (33) 9 + (33)

Verfügbare Größen (Zoll) 15 – 23 13 – 23 + (11 – 29) 13 – 23 + (11 – 29) 13 – 23 + (11 – 29)

Die kW-Angaben in diesem Katalog basieren auf dem Standard ICOMIA 28 und werden an der Propellerwelle gemessen.

1Serienmäßig mit elektronischer Diebstahlsicherung

Technische DatenTechnische Daten
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Technische Daten Technische Daten

Technische Daten F225C F200C F150A1 F115A 1 F100D 1 F80B 1

Motortyp Viertakter Viertakter Viertakter Viertakter Viertakter Viertakter

Zylinderanzahl/Anordnung V6 (60°),24 Ventile, 
DOHC mit VCT

V6 (60°), 24 Ventile, 
DOHC mit VCT

4/Reihenmotor 4/Reihenmotor 4/Reihenmotor 4/Reihenmotor

Bohrung x Hub (mm) 94 x 80,5 94 x 80,5 94 x 96,2 79 x 88,8 79 x 81,4 79 x 81,4

Hubraum (cm3) 3352 3352 2670 1741 1596 1596

Vollgasdrehzahlbereich (U/min.) 5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000

Propellerwellenleistung (kW/U/min.) 165,5/5500 147,1/5500 110,3/5500 84,6/5500 73,6/5500 58,8/5500

Gewicht mit Propeller (kg)*
Gewicht ohne Propeller (kg)

F225CETL: 273,0 F200CETX: 278,0
FL200CETX: 278,0

F150AETL: 223,0
FL150AETL: 223,0
F150AETX: 228,0
FL150AETX: 228,0

F115AETL: 185,0
F115AETX: 189,0
FL115AETX: 189,0

F100DETL: 170,0
F100DETX: 173,0

F80BETL: 170,0
F80BETX: 173,0

Empfohlene Spiegelhöhe 
des Boots (mm)

L: 508 X: 635 L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

Vergaser – – – – – –

Elektronische Kraftstoffeinspritzung EFI EFI EFI EFI EFI EFI

Tankinhalt (Liter) Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Ölwanneninhalt (Liter) 5,6 5,6 5,2 4,3 4,3 4,3

Schmierung Nasssumpf Nasssumpf Nasssumpf Nasssumpf Nasssumpf Nasssumpf 

Zündung/Frühverstellungssystem TCI/Computer TCI/Computer TCI/Computer TCI/Computer TCI/Computer TCI/Computer

Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine 12V - 46A 12V - 46A 12V - 35A 12V - 24A 12V - 25A 12V - 25A

Getriebeuntersetzung (Zähne) 15:30 15:30 14:28 13:28 11:25 11:25

Startsystem Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Steuerung Fernbedienung Fernbedienung Fernbedienung Fernbedienung
Ruderpinne (optional)

Fernbedienung
Ruderpinne (optional)

Fernbedienung
Ruderpinne (optional)

Gas- und Schaltbetätigung Fernbedienung Fernbedienung Fernbedienung Fernbedienung Fernbedienung Fernbedienung

Trimm- und Kippanlage 
(Trimmwinkel)

Elektrohydraulische
Trimm- und Kippanlage

Elektrohydraulische
Trimm- und Kippanlage

Elektrohydraulische
Trimm- und Kippanlage

Elektrohydraulische
Trimm- und Kippanlage

Elektrohydraulische
Trimm- und Kippanlage

Elektrohydraulische
Trimm- und Kippanlage

Anzahl der Propelleroptionen 33 33 35 31 24 19

Verfügbare Größen (Zoll) 11 – 29 11 – 29 15 – 27 11 – 25 9 – 26 9 – 25

F70A 1 F60C 1 F50F 1 F40F 1 F30B 1 F25D F20B

Viertakter Viertakter Viertakter Viertakter Viertakter Viertakter Viertakter

4/Reihenmotor
16 Ventile

4/Reihenmotor 4/Reihenmotor 3/Reihenmotor 3/Reihenmotor 2/Reihenmotor 2/Reihenmotor

65 x 75 65 x 75 65 x 75 65 x 75 65 x 75 65 x 75 63 x 58,1

996 996 996 747 747 498 362

5300-6300 5000-6000 5000-6000 5000-6000 4500-5500 5000-6000 5000-6000

51,5/5800 44,1/5500 36,8/5500 29,4/5500 22,1/5500 18,4/5500 14,7/5500

F70AETL: 119,0
F70AETX: 121,0

F60CETL: 113,0 F50FETL: 113,0 F40FEDL: 95,0
F40FEHDS: 97,0
F40FEHDL: 102,0
F40FETS: 94,0
F40FETL: 98,0

F30BEHDL: 102,0
F30BETS: 94,0
F30BETL: 98,0

F25DMHS: 77,0
F25DMHL: 78,0
F25DES: 78,0
F25DEL: 79,0
F25DETL: 82,0

F20BMHS: 51,7
F20BMHL: 53,7
F20BES: 52,7
F20BEL: 54,7
F20BEPS: 58,7
F20BEPL: 60,7

L: 508
X: 635

L: 508 L: 508 S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

– – – – – 1 1

EFI EFI EFI EFI EFI - -

Optional Optional Optional Separat, 25 Separat, 25 Separat, 25 Separat, 25

2,1 2,5 2,5 2 2 1,6 1,6

Nasssumpf Nasssumpf Nasssumpf Nasssumpf Nasssumpf Nasssumpf Nasssumpf 

TCI/Micro-Computer TCI/Computer TCI/Computer CDI/Computer CDI/Computer CDI/Computer CDI/Computer

12V - 15A 12V - 16A 12V - 16A 12V - 17A 12V - 17A 12V - 14A 12V - 10A

12:28 13:24 13:24 13:26 13:26 13:27 13:27

Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Manuell (DM)
Elektrisch (DE)

Manuell (BM)
Elektrisch (BE)

Fernbedienung
Ruderpinne (optional)

Fernbedienung
Ruderpinne (optional)

Fernbedienung
Ruderpinne (optional)

Ruderpinne (FEH)  
Fernbedienung (FE)

Ruderpinne (BEH)  
Fernbedienung (BE)

Ruderpinne (DMH)  
Fernbedienung (DE)

Ruderpinne (BMH)  
Fernbedienung (BE)

Fernbedienung Fernbedienung Fernbedienung Drehgasgriff (FEH)
F-N-R/Vorne angebrachter
Schalthebel (FEH)
Fernbedienung (FE)

Drehgasgriff (BEH)
F-N-R/Vorne angebrachter
Schalthebel (BEH)
Fernbedienung (BET)

Drehgasgriff (DMH)
F-N-R/Vorne angebrachter
Schalthebel (DMH)
Fernbedienung (DE)

Drehgasgriff (BM)
F-N-R/Vorne angebrachter
Schalthebel (BM)
Fernbedienung (BE)

Elektrohydraulische
Trimm- und Kippanlage

Elektrohydraulische
Trimm- und Kippanlage

Elektrohydraulische
Trimm- und Kippanlage 

Elektrohydraulische
Trimm- und Kippanlage (FET)
Hydraulische Ankipphilfe 
(FED, FEHD)

Elektrohydraulische
Trimm- und Kippanlage (BET)
Hydraulische Ankipphilfe 
(BEHD)

Manuell (DMH, DE)
Elektrohydraulische 
Trimm- und Kippanlage 
(DET)

Manuell (BMH, BE)
Elektrohydraulische 
Kippanlage (BEP)

23 19 19 19 19 9 8

11 – 25 9 – 17 9 – 17 9 – 17 9 – 17 8 – 14 6 ½ – 12

Die kW-Angaben in diesem Katalog basieren auf dem Standard ICOMIA 28 und werden an der Propellerwelle gemessen. 1Serienmäßig mit elektronischer Diebstahlsicherung
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Technische Daten Technische Daten

Technische Daten F15C F9.9F F8C F6C F5A F4B

Motortyp Viertakter Viertakter Viertakter Viertakter Viertakter Viertakter

Zylinderanzahl/Anordnung 2/Reihenmotor 2/Reihenmotor 2/Reihenmotor 1 1 1

Bohrung x Hub (mm) 63 x 58,1 56 x 43 56 x 40 62 x 46 62 x 46 62 x 46

Hubraum (cm3) 362 212 197 139 139 139

Vollgasdrehzahlbereich (U/min.) 5000-6000 5000-6000 5000-6000 4500-5500 4500-5500 4000-5000

Propellerwellenleistung (kW/U/min.) 11,0/5500 7,3/5500 5,9/5500 4,5/5500 3,68/5000 2,9/5000

Gewicht mit Propeller (kg)*
Gewicht ohne Propeller (kg)

F15CMHS: 51,7
F15CMHL: 53,7
F15CES: 52,7
F15CEL: 54,7
F15CEHL: 55,7
F15CEPL: 60,7

F9.9FMHS: 39,9
F9.9FMHL: 40,9
F9.9FES: 41,6
F9.9FEL: 42,6

F8CMHS: 37,0
F8CMHL: 38,5

F6CMHS: 27,0*
F6CMHL: 28,0*

F5AMHS: 27,0*
F5AMHL: 28,0*

F4BMHS: 27,0*
F4BMHL: 28,0*

Empfohlene Spiegelhöhe 
des Boots (mm)

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

S: 381
L: 508

Vergaser 1 1 1 1 1 1

Elektronische Kraftstoffeinspritzung - - - - - -

Tankinhalt (Liter) Separat, 25 Separat, 12 Separat, 12 1,1 1,1 1,1

Ölwanneninhalt (Liter) 1,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6

Schmierung Nasssumpf Nasssumpf Nasssumpf  Nasssumpf  Nasssumpf Nasssumpf

Zündung/Frühverstellungssystem CDI/Computer CDI/Computer CDI/Computer CDI CDI CDI

Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine 12V - 10A 12V - 6A 12V - 6A 12V - 6A (optional) 12V - 6A (optional) 12V - 6A (optional)

Getriebeuntersetzung (Zähne) 13:27 13:27 13:27 13:27 13:27 13:27

Startsystem Manuell (CM)
Elektrisch (CE)

Manuell (FM)
Elektrisch (FE)

Manuell Manuell Manuell Manuell

Steuerung Ruderpinne (CM, CEH)
Fernbedienung (CE)

Ruderpinne (FMH)
Fernbedienung (FE)

Ruderpinne Ruderpinne Ruderpinne Ruderpinne

Gas- und Schaltbetätigung Drehgasgriff (CMH, CEH)
F-N-R/Vorne angebrachter
Schalthebel (CMH, CEH)
Fernbedienung (CE)

Drehgasgriff (FMH)
F-N-R/seitlich angebrachter
Schalthebel (FMH)
Fernbedienung (FE)

Drehgriff F-N-R/seitlich 
angebrachter Schalthebel

Drehgriff F-N-R/seitlich 
angebrachter Schalthebel

Drehgriff F-N-R/seitlich 
angebrachter Schalthebel

Drehgriff F-N-R/seitlich 
angebrachter Schalthebel

Trimm- und Kippanlage 
(Trimmwinkel)

Manuell (CM, CE)
(0°, 4°, 8°, 12°)
Elektrohydraulische
Kippanlage (CEP)

Manuell 
(0°, 4°, 8°, 12°)

Manuell 
(4°, 8°, 12°, 16°)

Manuell 
(4°, 8°, 12°, 16°, 20°)

Manuell 
(4°, 8°, 12°, 16°, 20°)

Manuell 
(4°, 8°, 12°, 16°, 20°)

Anzahl der Propeller-Optionen 8 7 6 5 5 5

Verfügbare Größen (Zoll) 6½ – 12 6½ – 9¼ 5 – 8½ 6½ – 9 6½ – 9 6½– 9

Die kW-Angaben in diesem Katalog basieren auf dem Standard ICOMIA 28 und werden an der Propellerwelle gemessen.

F2.5A FT60D 1 FT50G 1 FT25F FT9.9G FT8D

Viertakter Viertakter Viertakter Viertakter Viertakter Viertakter

1 4/Reihenmotor 4/Reihenmotor 2/Reihenmotor 2/Reihenmotor 2/Reihenmotor

54 x 31,5 65 x 75 65 x 75 65 x 75 56 x 43 56 x 40

72 996 996 498 212 197

5250-5750 5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000

1,8/5500 44,1/5500 36,8/5500 18,5/5500 7,3/5500 5,9/5500

F2.5AMHS: 17,0
F2.5AMHL: 17,5

FT60DETL: 123,0 FT50GETL: 123,0 FT25FETL: 92,0 FT9.9GMHL: 44,3
FT9.9GMHX: 45,4
FT9.9GEL: 44,4
FT9.9GEX: 45,5
FT9.9GEPL: 49,1

FT8DMHL: 44,0
FT8DMHX: 45,0
FT8DEL: 44,0
FT8DEX: 45,0
FT8DEPL: 49,0

S: 381
L: 508

L: 508 L: 508 L: 508 L: 508
X: 635

L: 508
X: 635

1 - - 1 1 1

- EFI EFI - - -

0,9 Optional Optional Separat, 25 Separat, 12 Separat, 12

0,4 2,5 2,5 1,6 0,8 0,8

Schleuderöl Nasssumpf Nasssumpf Nasssumpf Nasssumpf Nasssumpf 

TCI TCI/Computer TCI/Computer CDI/Computer CDI/Computer CDI/Computer

- 12V - 16A 12V - 16A 12V - 14A 12V - 6A 12V - 6A

13:27 12:28 12:28 12:29 13:38 13:38

Manuell Elektrisch Elektrisch Elektrisch Manuell (GM)
Elektrisch (GE)

Manuell (DM)
Elektrisch (DE)

Ruderpinne Fernbedienung
Ruderpinne (optional)

Fernbedienung
Ruderpinne (optional)

Fernbedienung Ruderpinne (GMH)  
Fernbedienung (GE)

Ruderpinne (DMH)  
Fernbedienung (DE)

Drehgriff F-N/seitlich 
angebrachter Schalthebel

Fernbedienung Fernbedienung Fernbedienung Drehgasgriff (GMH)
F-N-R/Vorne angebrachter
Schalthebel (GMH)
Fernbedienung (GE)

Drehgasgriff (DMH)
F-N-R/Vorne angebrachter
Schalthebel (DMH)
Fernbedienung (DE)

Manuell 
(0°, 4°, 8°, 12°)

Elektrohydraulische
Trimm- und Kippanlage

Elektrohydraulische
Trimm- und Kippanlage

Elektrohydraulische Trimm- 
und Kippanlage

Manuell (GM, GE)
(0°,4°,8°,12°,16°) 
Elektrohydraulische 
Kippanlage (GEP)

Manuell (DM, DE)
(4°,8°,12°,16°) 
Elektrohydraulische 
Kippanlage (DEP)

5 23 23 20 6 6

5 - 8¼ 11 – 28 11 – 28 9 – 17 5¾ – 12¼ 5¾ – 12¼

1Serienmäßig mit elektronischer Diebstahlsicherung



1) Sorglos durch Garantie und Service

2) Sorglos durch lange Wartungsintervalle, präzise Wartungspläne und hohe Originalersatzteil-Qualität

3) Sorglos durch geschulte, kompetente Händler

* Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem autorisierten YAMAHA Marine Händler.

 Gedruckt auf chlorfreiem Papier 
Stand 01/2012

 Yamaha Motor Deutschland GmbH
Postfach 210653
D-41432 Neuss
Tel. 02131/2013-0
Fax. 02131/2013-200
www.yamaha-motor.de 

 www.yamaha-motor.de 

 Wir von Yamaha empfehlen Ihnen die exklusive Yamaha Original Bekleidung, das Zubehör und die Yamalube 
Schmierstoffe. Fragen Sie Ihren Händler oder schauen Sie auf unsere Website: www.yamaha-motor.de 

Der Online-Ersatzteil-Katalog enthält alle Teilenummern sowie viele 
Explosionszeichnungen und erleichtert die Bestellung von Ersatzteilen beim 
Händler. Eine Online-Bestellung ist nicht möglich.

 Händler 

Sicher den Wassersport genießen. Darum stets mit der erforderlichen Sicherheitsausrüstung und 
Rettungsweste fahren. Zeigen Sie partnerschaftliches Verhalten und beachten Sie die gesetzlichen 
Bestimmungen. Die Fahraufnahmen zeigen professionelle Fahrer und stellen keine Empfehlung zur 
sicheren Fahrweise dar. Änderungen der technischen Spezifi kationen, des Ausstattungsumfangs 
und der Preise vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten YAMAHA 
Marine Händler.

Starke Service Pakete*

Starke Finanzierungsangebote*

1) Finanzierung zu einem niedrigen effektiven Jahreszins

2) Finanzierung zu niedrigen Monatsraten

3) Schnelle Kreditentscheidung




